
ALLESTIMENTO DI SERIE:

•TELAIO ZINCATO A CALDO
•SERBATOIO POLIETILENE
•SERBATOIO LAVAMANI
•SERBATOIO LAVAGGIO IMPIANTO
•RUOTE CON ASSALE REGOLABILE
•GRUPPO FILTRO CON VALVOLA
•POMPA A MEMBRANA
•REGOLATORE DI  PRESSIONE SEPARATO
•AGITATORE IDRAULICO
•VENTOLA Ø 820 -920-1060
•9 PALE REGOLABILI
•GETTI ANTIGOCCIA ORIENTABILI
•2 VELOCITÀ
•DISINNESTO
•FRIZIONE
•PROTEZIONI ANTIINFORTUNISTICHE
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ATOMIZZATORE TRAINATO
ATMTP
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ACCESSORI A RICHIESTA

OSELLA & C srl
Via Vittoria n°2 26038 Torre de’ Picenardi (CR) TEL. +390375-394105  

E-mail:  info@osellasrl.it  website: www.osellasrl.it

REGOLATORE 
DI PRESSIONE ELETTRICO

KIT SOLUBILIZZATORE AL 
FILTRO

COMPUTER BRAVO 180SKIT FARI LED

KIT LAVAGGIO INTERNO 
SERBATOIO

TIMONE STERZANTE

Gli atomizzatori sono 
con�gurabili con una 
vasta gamma di 
pompe ad alta 
pressione.
È disponibile nella 
versione da 1000, 
1500, 2000, 3000 litri

Atomizzatore trainato di qualità indicato per trattamenti su coltivazioni con medi/grandi sesti d’impianto.
Grazie alle sue dimensioni contenute, alla ottima manovrabilità e alla sua performante ventola si presta a trattamenti 
precisi su vigneti a tendone, frutteti, uliveti e colture vivaistiche.
Il nuovo atomizzatore trainato è completo di impianto lava-circuito e lavamani integrato nella cisterna principale, di un 
telaio curato nei minimi dettagli per risultare a�dabile, maneggevole e produttivo.
Possibilità di allestimento con molteplici componenti tra cui timoni sterzanti, idraulici e computer.
Allestito con ventola da 820 mm realizzata totalmente in Italia.
Le 9 pale della ventola sono in materiale composito e sono regolabili in tre diversi angoli per poter adattare il gruppo 
alla potenza del trattore disponibile. Le ventole vengono allestite di serie con frizione centrifuga in metallo con ferodo.
Sui gruppi vengono montati i moltiplicatori a doppia velocità e punto neutro.

600Lt. Ø720 - Ø820 105Lt/min -116Lt/min 2+N ≥ 45 Cv L=100cm P=230cm H=125cm 375 Kg.

800 Lt. Ø720 - Ø820 105Lt/min -116Lt/min 2+N ≥ 45 Cv L=110cm P=250cm H=130cm 420 Kg.

1000 Lt. Ø820 116Lt/min 2+N ≥ 60 Cv L=120cm P=273cm H=138cm 590 Kg.

1500 Lt. Ø820 116Lt/min 2+N ≥ 60 Cv L=130cm P=305cm H=144cm 660 Kg.

2000 Lt. Ø820 116Lt/min -150Lt/min 2+N ≥ 70 Cv L=155cm P=320cm H=164cm 696 Kg.

3000 Lt. Ø820 150Lt/min - 170Lt/min 2+N ≥ 80 Cv L=182cm P=347cm H=185cm 1080 Kg.
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